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Das in den 70er Jahren erbaute Mehrfamilienhaus (MFH) Caviezel in Wil/SG wurde saniert und
um 294 m? oder 84% erweitert. Das MFH konsumierte vor der Sanierung rund 76’500 kWh/a.
Dank der Minergie-P-Dadmmung und dem innovativen Liiftungskonzept sank der Gesamtenergie-

bedarf um 73% auf 20’800 kWh/a. Die dach-, first-, seiten- und traufbiindig vorbildlich integ-

e

rierte 30 kW starke PV-Anlage mit monokristallinen Solarzellen erzeugt 30°000 kWh/a und si-

chert zusammen mit dem Warmegewinn der Lucido-Fassade einen jahrlichen Energieiiberschuss
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von 50%. Mit dem Solarstromiiberschuss von 10°400 kWh/a konnen sieben Elektroautos je rund
12’000 km pro Jahr CO,-frei fahren.

150%-PEB-Sanierung MIFH Caviezel, 9500 Wil/SG

Der PlusEnergieBau Caviezel wurde ener-
getisch optimal saniert und um 294 m? oder
84% erweitert. Das Gebdude besteht aus
vier Wohneinheiten. Alle Wohnungen verfi-
gen Uber einen Starkstromanschluss fiir die
eMobilitat.

Die Massivkonstruktion aus den 70er
Jahren wurde belassen, die Aussenwéande
aber zuséatzlich geddmmt. Damit sank der
Gesamtenergieverbrauch von 76’500 kWh/a
auf 20’800 kWh/a.

Innovativ ist das Liftungskonzept, bei
dem die Aussenluft liber fassadenintegrier-
te Lucido-Elemente vorgewdrmt wird und
direkt in den Wohnraum strémt. Uber die
Heizperiode ist die eintretende Frischluft so
im Durchschnitt 6-8 °C warmer als die

Aussenluft. Verglichen mit Zu- und Abluftan-
lagen werden so Ressourcen und 40-50%
der Kosten eingespart und der Unterhalt

vereinfacht. Die Energie der Abluft wird tiber
eine Luft-Wasser Wéarmepumpe fiir die
Warmwasseraufbereitung genutzt.

Auf der Sidost-Nordwestseite des Da-
ches ist eine first-, dach-, seiten- und trauf-
blindig vorbildlich integrierte 30 kW starke
PV-Anlage mit monokristallinen Solarzellen
installiert. Sie erzeugt rund 30’000 kWh/a
und deckt zusammen mit dem Wiarmege-
winn der Lucido-Fassade den Gesamtener-
giebedarf von 20’800 kWh/a zu 150%.

Dieser zukunftsweisende Mehrfamilien-
bau erhélt das PlusEnergieBau-Diplom
2017.

1 Die 30 kW starke PV-Anlage ist dach-, first-,
seiten- und traufbiindig integriert und erzeugt
jéhrlich rund 30°000 kWh.

2 Bei der Sanierung wurde das Gebdude um 84%
oder 294 m? erweitert.
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Technische Daten

Warmedammung

Wand: 2812 cm U-Wert: 0.11 | 0.25 W/m?K
Dach: 30cm  U-Wert: 0.11 W/m?K
Boden: 12118 cm U-Wert: 0.20|0.13 W/m2K
Fenster: dreifach U-Wert: 0.70 W/m2K

Energiebedarf vor der Sanierung [100% | 369%]

EBF: 348.5 m? kWh/m?2a %  kWh/a
Heizung: 144 66 50184
Warmwasser: 37.2 17 12'964
Elektrizitat: 38.4 17 13382
GesamtEB: 219.6 100 76’530

Energiebedarf nach der Sanierung [27% | 100%]

EBF: 642.5 m? kWh/m?2a %  kWh/a
Heizung: 5.6 17 3’5680
Warmwasser: 6.7 21 4’289
Elektrizitat: 2041 62 12’891
GesamtEB: 32.3 100 20’760
Energieversorgung

Eigen-EV: m? kWp kWh/m?a %  kWh/a
PV: 198 30.0 1561.5 144.5 30’000
Lucido-Fassade: 44 264 5.5 1’160
Eigenenergieversorgung: 150 31’160
Energiebilanz (Endenergie) %  kWh/a
Eigenenergieversorgung: 150 31’160
Gesamtenergiebedarf: 100 20°760
Solarstromiiberschuss: 50 10’400
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